sertamunicipio
EDITAL N.°16/2020
(ADENDA AO EDITAL N°13/2020)

FAIXA DE GESTAO DE COMBUSTIVEL DA REDE VIARIA

José Farinha Nunes, Presidente da Camara Municipal de Sertd, ao abrigo da alinea a), do n°1, do art® 15° do Decreto-Lei n°124/2006, de 28
de Junho, na actual redacgao, conforme estipulado no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incéndios e aprovado pela Comisséo de
Defesa da Floresta contra Incéndios, torna publico que:

1 - E da responsabilidade da Camara Municipal, enquanto entidade gestora da Rede Viaria Municipal, proceder a Gestdo de Combustivel,
numa faixa lateral de terreno de largura minima de 10 metros para cada lado, a partir da valeta, nas vias contempladas no Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incéndios.

2 — Os trabalhos de limpeza das faixas de gestdo de combustivel na rede viaria municipal serao efectuados:
e Estradas Municipais:
o EMS529-1 — Cruzamento para o Mosteiro Séo Tiago — Cruzamento Entre-a-Serra (area verde)
o Caminho Municipal:
o CM1160 — Saida Mosteiro Sao Tiago — EM529-1;
o CM1166 — A seguir Maxial dos Hilarios — Alto das Fontainhas (area verde)

3 — O inicio dos trabalhos estéo previstos a partir de 25 de Margo, os proprietarios que assim o entenderem, poderdo proceder eles proprios a
gestédo de combustivel nos termos referidos no n°4 até essa data. Se ndo se verificar, a madeira com valor comercial sera cortada e empilhada
no local, para que os proprietarios possam proceder a sua recolha num_prazo de 15 (dez) dias Uuteis, findo o qual a Camara Municipal
procedera a sua remogao. As parcelas dos trabalhos a realizar estdo representados na cartografia anexa.

O objectivo destas faixas € a criagdo de descontinuidade horizontal e vertical de forma a reduzir a carga de combustivel existente e, por
conseguinte, reduzir o risco de incéndio.

4 — OS TRABALHOS A REALIZAR INCLUEM:
- Limpeza de matos e outra vegetagao;
- Redugao da densidade do arvoredo, de a cordo com as espécies e distancias entre copas:
a) Pinheiro Bravo e Eucalipto - 10 metros entre copas;
b) Restantes espécies de arvores — 4 metros entre copas
- Desramagao:
a) As arvores até 8 metros devem ser desramadas até 50% da altura da arvore;
b) Nas arvores superiores a 8 metros a desramagéo devera ser no minimo 4 metros acima do solo.

5 -Os sobrantes da limpeza sé&o retirados, triturados ou queimados no local, de acordo com as regras de seguranca referidas no Decreto-Lei n°
124/2006, de 28 de Junho, na sua actual redacgao.

6 - Os proprietarios e outros produtores florestais devem facultar os necessarios acessos as entidades responsaveis pelos trabalhos de gestéo
de combustivel (n°13, artigo 15°, do Decreto-Lei n®124/2006, de 28 de Junho, na sua actual redacgo).

7 — Os Proprietario abrangidos por estas acgdes que necessitem de mais esclarecimentos poderdo obté-los na Camara Municipal da Serta
(Gabinete Florestal), as Segundas-feiras e Sextas-feiras das 9:00h as 12:30h, pelo telefone 274 600 300 ou ainda por endereco electronico
gab-florestal@cm-serta.pt.

Face ao exposto solicita-se a maxima compreensdo, empenho e a
colaboragao de todos, de forma a protegermos pessoas e bens.

Para constar, se publica este Edital e outros de igual teor, que vao ser
afixados nos lugares publicos do costume.

Pagos do Municipio, 25 de Margo d
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